
Paisagismo / Pavimentos

/ AGLOMERANTES

Bioterrasoil

Bioterrasoil é um aglomerante poroso e decorativo que se aplica

como uma fina capa de 2 a 3 cm de espessura. A principal

vantagem deste produto é a sua capacidade de permeabilidade

que promove a diminuição do escoamento superficial promovendo

a natural infiltração de água nos solos.

/ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material

Aglomerante de grande resistência mecânica. Facilidade de

aplicação e fixação imediata sem retrações. Permeável e com

excelente resistência a agentes químicos.

Propriedades

Poroso

Permeável

Anti-derrapante

Resistente à ação dos agentes atmosféricos

Benefícios

Valoriza o aspecto decorativo das plantas, minerais ou pedras

utilizadas.

/ APLICAÇÕES

Bioterrasoil permite diversas aplicações. Pode ser utilizado sobre

um suporte existente de betão como também pode ser aplicado

diretamente sobre um solo devidamente tratado e compactado,

nomeadamente:

Espaços públicos de lazer

Caminhos pedonais

Caleiras de árvores

Solos decorativos

/ MONTAGEM

Misturar 1 kg de resina com 400g de endurecedor. Esta quantidade

serve para ligar aproximadamente 40 kg de inertes.

Após feita a mistura numa betoneira espalha-se a dose,

previamente selecionada, de uma forma homogénea. O tempo de

endurecimento (polimerização) varia em função da temperatura.

Para a construção de lajes deverá considerar-se uma espessura

três vezes superior à granulometria dos inertes, por exemplo,

agregados com 8/10 mm de diâmetro deverá ter a laje 3 cm.


