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Coberturas Ajardinadas Terrasedum

O Terrasedum é um sistema de cobertura ajardinada extensiva

composta por seduns, indicada para cobertura planas ou com

inclinações até 25º. Este sistema consiste num conjunto de grelhas

que encaixam entre si para proporcionar uma cobertura vegetal,

melhorando as condições de isolamento térmico e acústico.

Contribui ainda para o aumento do tempo de retenção hidráulico

evitando a colmatação das estruturas.

/ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição

100% PP reciclado e 100% reciclável

Dimensões

0,49 m x 0,46 m

Altura

0,08 m

Peso Seco

51,5 kg/m
2

*

Peso Saturado

84 kg/ m
2

*

Nº de peças por m²

4,4 peças

Capacidade de Retenção de Água

32,50 l/ m
2

*

Volume de substrato por grelha

151*

 

*Valores teóricos. Durante o processo de enchimento com

substrato das grelhas pode existir ligeiras espanações dos alvéolos

/ INSTALAÇÃO

A instalação dos painéis de Terrasedum deve ser feita sobre uma

camada de tela anti raiz com gramagem superior a 300gr/m
2

 de

modo a evitar danos sobre o isolamento da cobertura. Os painéis

de Terrasedum devem ser instalados lado a lado utilizando o

sistema de encaixe concebido para esta finalidade, podendo  ser

cortados de acordo com o tamanho que necessita. O lado cortado

deve ficar virado para um dos painéis inteiro de modo a diminuir o

risco de desidratação. O remate dos painéis junto ao limite da

cobertura, ou borda, deve ser composto com gravilha.

  

/ MANUTENÇÃO

A manutenção de uma cobertura ajardinada extensiva exige

cuidados básicos comparada com uma estrutura de cobertura

intensiva, deste modo consideramos como necessárias as

seguintes operações:

Verificação a ajuste do sistema de rega, sempre que

necessário

Controlo de infestantes 2 vezes ao ano

Limpeza do ralo de drenagem

Fertilização especial para seduns 1 vez ao ano


